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Przedmiar_ul. Cicha_k — kopia.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1 Wykopy
1

d.1.
1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

2*(383-48) m2 670.000
RAZEM 670.000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0804-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm m2

48*2 m2 96.000
RAZEM 96.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Przyjęto 95% wykopów mechanicznych

m3

(23*((2.05+1.76)/2-0.15)+7.3*((1.76+1.92)/2-0.15)+32.2*((1.92+1.5)/2-0.15)+
32.5*((1.5+1.6)/2-0.15)+26.3*((1.6+1.6)/2-0.15)+30.7*((1.6+1.6)/2-0.15)+
23.75*((1.6+1.6)/2-0.15)+24.6*((1.6+1.6)/2-0.15)+35.15*((1.6+1.79)/2-0.15)+
31.8*((1.79+1.97)/2-0.15)+36.3*((1.97+1.96)/2-0.15)+26.05*((1.96+1.5)/2-0.15)
+27.4*((1.5+1.5)/2-0.15)+25.8*((1.5+1.6)/2-0.15))*0.95    

m3 561.132

RAZEM 561.132
4

d.1.
1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m, szerokość 0,8 - 1,5 m
Przyjęto 5% wykopów ręcznych

m3

(23*((2.05+1.76)/2-0.15)+7.3*((1.76+1.92)/2-0.15)+32.2*((1.92+1.5)/2-0.15)+
32.5*((1.5+1.6)/2-0.15)+26.3*((1.6+1.6)/2-0.15)+30.7*((1.6+1.6)/2-0.15)+
23.75*((1.6+1.6)/2-0.15)+24.6*((1.6+1.6)/2-0.15)+35.15*((1.6+1.79)/2-0.15)+
31.8*((1.79+1.97)/2-0.15)+36.3*((1.97+1.96)/2-0.15)+26.05*((1.96+1.5)/2-0.15)
+27.4*((1.5+1.5)/2-0.15)+25.8*((1.5+1.6)/2-0.15))*0.05      

m3 29.533

RAZEM 29.533
1.2 Roboty montażowe

5
d.1.

2

KNR 2-28
0501-04

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm m2

1.1*383 m2 421.300
RAZEM 421.300

6
d.1.

2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

383 m 383.000
RAZEM 383.000

7
d.1.

2

KNR-W
218W-0517-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe S1 - S14 o średnicy 425 (400) mm z za-
mknięciem rurą teleskopową, kinetą z PP(PE) stożkiem (pierścieniem) odcią-
żającym i włazem żeliwnym D400 - analogia

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

8
d.1.

2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

1.1*383*0.2 m3 84.260
RAZEM 84.260

9
d.1.

2

Analiza
własna

Analiza własna - dostarczenie piasku do podsypki i zasypania - wymiana grun-
tu - w wycenie należy uwzględnić cenę piasku z dowozem

m3

1.1*383*0.2 m3 84.260
RAZEM 84.260

10
d.1.

2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
1.3 Zasypy i odtworzenie rozkopanych nawierzchni
11

d.1.
3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
Objętość wykopów 561,132

m3

(23*((2.05+1.76)/2-0.15)+7.3*((1.76+1.92)/2-0.15)+32.2*((1.92+1.5)/2-0.15)+
32.5*((1.5+1.6)/2-0.15)+26.3*((1.6+1.6)/2-0.15)+30.7*((1.6+1.6)/2-0.15)+
23.75*((1.6+1.6)/2-0.15)+24.6*((1.6+1.6)/2-0.15)+35.15*((1.6+1.79)/2-0.15)+
31.8*((1.79+1.97)/2-0.15)+36.3*((1.97+1.96)/2-0.15)+26.05*((1.96+1.5)/2-0.15)
+27.4*((1.5+1.5)/2-0.15)+25.8*((1.5+1.6)/2-0.15))*0.95  

m3 561.132

RAZEM 561.132
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12

d.1.
3

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV, szerokość wykopu 0,8-1,5 m.
Przyjęto 5% zasypu ręcznego

m3

(23*((2.05+1.76)/2-0.15)+7.3*((1.76+1.92)/2-0.15)+32.2*((1.92+1.5)/2-0.15)+
32.5*((1.5+1.6)/2-0.15)+26.3*((1.6+1.6)/2-0.15)+30.7*((1.6+1.6)/2-0.15)+
23.75*((1.6+1.6)/2-0.15)+24.6*((1.6+1.6)/2-0.15)+35.15*((1.6+1.79)/2-0.15)+
31.8*((1.79+1.97)/2-0.15)+36.3*((1.97+1.96)/2-0.15)+26.05*((1.96+1.5)/2-0.15)
+27.4*((1.5+1.5)/2-0.15)+25.8*((1.5+1.6)/2-0.15))*0.05

m3 29.533

RAZEM 29.533
13

d.1.
3

Analiza
własna

Koszt odtworzenia rozebranych lub uszkodzonych ogrodzeń w czasie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

3

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

2*(383-44)*0.15 m3 101.700
RAZEM 101.700

15
d.1.

3

KNR 2-21
0404-02

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia ha

670*0.0001 ha 0.067
RAZEM 0.067

16
d.1.

3

KNNR 6
0204-06

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 15 cm m2

96*0.15 m2 14.400
RAZEM 14.400
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